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Bestaande hemelwaterstelsels
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gescheiden stelsels (GS)

(25.000 km - 25%) 

Bron: rebonieuws.nl

Als onderdeel van:

verbeterd gescheiden stelsels (VGS)

 (8.000 km - 10%) 



Onderwerpen  

Problematiek: waarom in de aandacht?

ÅGS: oorzaak waterkwaliteitsproblemen? (4 slides)

ÅVGS: veel óschoonô water naar rwzi? (6 slides) 

Oplossingsrichtingen:

ÅVGS 2.0: hoe werkt het? (9 slides)

ÅFoutaansluitingen: hoe opsporen? (12 slides)
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Gescheiden stelsels & waterkwaliteitsproblemen
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Lozingen uit hemelwaterstelsel oorzaak?



Voorbeeld

9-3-2026 5

1. Hoeveel loost hw-stelsel op 

vijver?

Å hemelwater

Å drainagewater

Å foutaansluitingen

Å fout gebruik kolken

2. Welke andere bronnen 

lozen op vijver?

3. Wat kan de vijver óhebbenô?



Lozingen op vijver: meer dan uit hw-stelsel
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Wat kan de vijver óhebbenô?
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PCLake Metamodel, website Witteveen+Bos
Verwachtingsmanagement



VGS: veel óschoonô water naar rwzi? 

ÅBeheerders rwzi: 

Åveel ódunô water vanuit VGS naar rwzi

Ågraag pomp uit! (dus weer GS)

ÅSTOWA (2017): Kan dat zomaar? Is er 
een alternatief? 
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VGS: veel óschoonô water naar rwzi? 

ÅCa. 70% van rioolinloop door neerslag

    (met standaard capaciteiten)

ÅEn soms veel rioolvreemd water:

ÅBij continue inloop oppervlaktewater veelvoud

ÅBij 1 mm/dag verdubbeling afvoer naar rwzi

9

naar 

rwzi



Maar VGS aangelegd omdat:

ÅAfstromend hemelwater was vies

ÅFoutaansluitingen 

ÅóOnjuistô gebruik kolken

dus: niet ózomaarô pomp uit
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Andere overwegingen rondom VGS

ÅBijdrage aan watersysteem berging: 4 mm
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Andere overwegingen rondom VGS

ÅBijdrage aan watersysteem berging: 4 mm

ÅRegelmacht bij calamiteiten
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Andere overwegingen rondom VGS

ÅBijdrage aan watersysteem berging: 4 mm

ÅRegelmacht bij calamiteiten

ÅEffect benedenstroomse overstort
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14

veel hemelwater naar rwzi

Dus GS of VGS?

foutaansluitingen



Alternatief: VGS 2.0
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VGS-principe blijft behouden 

(afvoer vanuit hwa-stelsel naar rwzi)

Maar andere vormgeving: 

door sturing veel minder schoon water naar rwzi
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VGS

VGS 2.0

kleine pomp 

richting rwzi

grote pomp naar 

oppervlaktewater
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VGS

VGS 2.0

naar 

rwzi

naar 

rwzinaar sloot
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IJsselstein Dordrecht

Voorbeelden

Beneden-

Leeuwen

Den Haag



Sturing VGS 2.0

water vies => naar rwzi

water schoon => naar oppervlaktewater
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Voorbeeld sturing VGS 2.0: op niveau gestuurd

Wanneer is water schoon of vies?

In de praktijk veelal toegepast: 

Ådwa = vies, rwa = schoon

Åregeling op waterstanden (+ looptijdbeperking)
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drempelwaarde

bij droogweer: naar rwzi

bij regen: naar 

oppervlaktewater

m3/dag

in kelder HWA-gemaal



Ervaringen VGS 2.0

Technische leerpunten:

Ålooptijdbeperking voor niet-intensieve neerslag (bijv: 3 m3 / 3 uur)

Å(veel) drainagewater maakt sturing lastiger

Procesmatige leerpunten:

Ånieuw concept: begeleiding nodig bij 1e keer uitvoer

Åwat is schoon/vies? 

=> met introductie van de stuurknop komt ook de keuze

=> betrek beheerder oppervlaktewater in vroeg stadium!
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Ervaringen VGS 2.0
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Effect op oppervlaktewaterkwaliteit?

Beheerder: ñ1x steekmonster van geloosd water is niet voldoendeò



Toepassing VGS 2.0 in Beneden -Leeuwen 
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VGS 2.0: kosten & baten

Investering voor ombouw VGS naar VGS 2.0: ú50.000 - ú150.000 

Baten: 

Åú0,05 / m3 marginale kosten zuiveren (typisch VGS: ú3.000/jaar)

Åveel kleinere poc (30 m3/h) => ontstaat óruimteô benedenstrooms 
(renovatie, nieuwbouw, vervanging, etc.)

Åminder effluent (= minder emissie), meer doorspoeling lokaal
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VGS 2.0 versus afkoppelen  

VGS 2.0 kost ú50.000 - ú150.000 

10 ha VGS ombouwen naar VGS 2.0 heeft 
hetzelfde effect als   

(0.3/0.7) * 10 = 4,3 ha gemengd afkoppelen

4,3 ha afkoppelen kost ca. ~ú1.300.000

VGS 2.0 = kostenefficiënte maatregel
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Foutaansluitingen

ÅAfvalwater op hemelwaterstelsels

ÅVeel verschillende methodes voor opsporen, met 
elk voor- en nadelen

ÅOverzicht: zie Kennisbank van Stichting RIONED

ÅVoorbeeld: VGS met gemaal

ÅVoorbeeld: VGS met koppelputten

ÅVoorbeeld: GS

ÅPassive samplers

9-3-2026 26



Kennisbank Stichting RIONED
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Kennisbank Stichting RIONED: passieve technieken
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Kennisbank Stichting RIONED: actieve technieken
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Kennisbank Stichting RIONED: keuzehulp



Foutaansluitingen in VGS met gemaal (óquickscan ô)
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Pomp tijdelijk 

even aan?



Foutaansluitingen in VGS met koppelputten (óquickscan ô)
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Foutaansluitingen GS

Methode Almere

ÅStap 1: quickscan met Bacteroïdes

ÅStap 2: bronopsporing met DTS

ÅStap 3: diagnose met kleurstofproeven

ÅStap 4: reparatie 
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Monstername in verdronken 

stelsels, na week droog
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Passive samplers

ÅAdsorptiemateriaal in een houder 

ÅWerkt goed om beeld over langere tijd te krijgen 
(=> verdronken stelsel doet hetzelfdeé)

ÅElk stofje heeft zôn eigen adsorptiemateriaal

ÅBacteriën, virussen, zware metalen, 
microverontreinigingen, etc.
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ñtorpedoò ñduikbootò

WAX-sampler


